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1. OGGETTO DELL’ATTIVITÀ 

Secondo il paragrafo 2.5.10. Pavimenti e rivestimenti del suddetto CAM Edilizia 
2022, le piastrelle di ceramica devono rispettare i seguenti criteri selezionali dalla 
Decisione 2009/607/CE: 

1. Estrazione delle materie prime 
2.2. Limitazione della presenza di alcune sostanze negli additivi (solo piastrelle 
smaltate), quali 
metalli pesanti come piombo, cadmio e antimonio 
4.2. Consumo e uso di acqua 
4.3. Emissioni nell’aria (solo per i parametri Particolato e Fluoruri) 
4.4. Emissioni nell’acqua 
5.2. Recupero dei rifiuti 
6.1. Rilascio di sostanze pericolose (solo piastrelle vetrificate) 

A partire dal primo gennaio 2024, le piastrelle di ceramica devono essere conformi ai 
criteri inclusi della Decisione 2021/476 che stabilisce i criteri per l’assegnazione del 
marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti per 
coperture dure.  

Al fine della presente attività Bureau Veritas Italia S.p.A. procede quindi a verificare 
che i valori dichiarati dalla società POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. con 
riferimento  a documento “I prodotti ceramici nei nuovi CAM Edilizia – valorizzazione 
di laterizi, piastrelle e sanitari negli appalti verdi del D.M. 23 giugno 2022” emessa da 
Confindustria ceramica (edizione Febbraio 2023), in cui vengono considerati 
esclusivamente i requisiti della Decisione 2021/476 (Ecolabel 2021) omologhi di 
quelli della Decisione 2009/607/CE (Ecolabel 2009) 

 

 

Organizzazione/prodotto/servizio 

POLIS MANIFATTURE CERMAICHE S.p.A 

Piastrelle per interni ed esterni in gres porcellanato 

negli spessori 9mm e 20mm 

Obiettivi  Validazione dei criteri per piastrelle di ceramica  

ai fini del CAM Edilizia 2022 
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2. DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE E DELLA PARTE RESPONSABILE 

Cliente: POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.P.A 

Sede legale: Strada Pavesa n.24 – 46023 Bondeno di Gonzaga (MN) 

Sedi operative: 
Strada Pavesa n.24 – 46023 Bondeno di Gonzaga (MN) 

 

SOGGETTI COINVOLTI NELLA VERIFICA DEI VALORI DICHIARATI 

Nome e Cognome Funzione aziendale 

BLASI Mauro Uff.Ambiente 

 

3. PRINCIPALI RIFERIMENTI METODOLOGICI / NORMATIVI 

Le norme e i documenti presi a riferimento sono: 

• Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di progettazione 

ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi (D.M. 23 giugno 2022 in G.U.R.I. 

Serie Generale n. 183 del 6 agosto 2022) (CAM Edilizia) 

• Decisione della Commissione del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici 

per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture 

dure (2009/607/CE) in G.U.U.E. n. L 208 del 12.08.2009 

• Decisione (UE) 2021/476 della Commissione del 16.03.2021 che stabilisce i 

criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea 

(Ecolabel UE) ai prodotti per coperture piane in G.U.U.E. n. L 99 del 

22.03.2021 

 

4. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI VERIFICA DI BUREAU VERITAS ITALIA 

S.p.A. 

Responsabile di 

Verifica: 
Roberta CIRILLO 

Approvatore: Sara BUDA 
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5. DOCUMENTI OGGETTO DI ANALISI 

I documenti oggetto della verifica sono stati i seguenti: 

Documento di sintesi Versione 

RELAZIONE REQUISITI “CAM” 
EDILIZIA  

Ed.2022 

 

Altri documenti Commenti 

AIA AD 21/90 del 20.05.2013 e scad.20.05.2023 

Concessioni di derivazioni 
emungimento uso industriale 

AD PD 1201 del 04.07.2023 con scad.31.12.2032 

REPORT AIA 
Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC Riesame 
e contestuali modifiche sostanziali 

ISO 14001 
Certificato di SGA con num.21538-3 del 21.10.2024 
con scad.20.10.2027 dettore IAF15 

Concessione acqua sotteranea 

Atto dirigenziale n.PD/1201 del 04.07.2023 della 
Provincia di Mantova per il Rinnovo delle concessioni 
per piccole derivazioni di acque sotterranee in Comuni 
vari della Provincia di Mantova e Allegati 

EPDItaly Fornitore 

EPDITALY del fornitore GRUPPO ROMANI S.p.A, 
con num. di registrazione EPDITALY0834 emessa in 
data 26.02.2025 (scad.26.02.2030) in conformità alla 
ISO 14025 e EN 15804+A2:2019 

EPD Settoriale  
Dichiarazione Ambientale di prodotto Confindustria 
Ceramica n. EPD-COI-20220297-ICG1-EN del 
04.01.2023 con scad.03.01.2028 

SIPIUI 

Comunicazione di avvenuto ricevimento denuncia 
attraverso il sistema SIPIUI della Regione Lombardia 
in data 17.01.2026 + Denuncia con ID pratica : 
MN03135282023 

Rifiuti  
MUD trasmissione 13.03.2025 alla C.C.I.A di 
Cremona-Mantova-Pavia con rif MUD2024-MN-
000004 

 

 

6. PRODOTTI OGGETTO DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA  

Prodotto univoco  
 

Tipologia  

Catalogo Anno 2025 – piastrelle negli 
spessori 9mm e 20mm. 

Piastrelle per interni ed esterni in gres 
porcellanato negli spessori 9mm e 20mm 

 

Periodo di riferimento dei dati forniti Anno 2025 
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7. VERIFICA E VALIDAZIONE DEI CRITERI DEL CAM EDILIZIA per piastrelle 

in ceramica, di cui all’oggetto del presente report  

Requisito del CAM Edilizia  

1.1 Estrazione di minerali industriali e da costruzione 
(ex-1 Estrazione delle materie prime) 
 
Per le attività di estrazione delle diverse materie prime.Il richiedente fornisce:  
-una valutazione dell’impatto ambientale e, se pertinente, una relazione a norma della 
direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  
-l’autorizzazione dell’attività di estrazione,  
-un’autorizzazione in corso di validità per l’attività di estrazione rilasciata dall’autorità 
regionale o nazionale competente,  
-un piano di gestione del recupero ambientale del sito associato all’autorizzazione 
dell’attività di estrazione,  
-una mappa che indichi l’ubicazione della cava,  
-una dichiarazione conforme al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo 
e del Consiglio(2), recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la 
diffusione delle specie erotiche invasive,  
-una dichiarazione di conformità alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio(3) (direttiva 
Habitat) e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4) 
(direttiva Uccelli)  

Parametro 
Soglia di 
Esclusione 

Evidenze fornite 

Valutazione impatto 
ambientale e 
documenti connessi  

N.A. 

Al momento non disponibili evidenze in relazione a: 

• riferimenti all'autorizzazione in corso di 
validità per l’attività di estrazione  

• piano di gestione del recupero ambientale 
del sito associato all’autorizzazione 
dell’attività di estrazione,  

• mappa che indichi l’ubicazione della cava 

• eventuali documenti relativi alla fauna 
nell'area della cava 

 
L’azienda non effettua attività di estrazione ma 
acquista la materia prima dal fornitore GRUPPO 
ROMANI S.p.A, il quale è in possesso di EPD Italy 
con num. di registrazione EPDITALY0834 emessa 
in data 26.02.2025 (scad.26.02.2030) in conformità 
alla ISO 14025 e EN 15804+A2:2019. Al suo 
interno è presente una conformità con i CAM 2022 
in particolare il pt. Estrazione materia prima. 

 

APPLICABILITÀ 

 ✓ Requisito valido per tutti i prodotti oggetto della verifica 

  Requisito valido solo per alcuni prodotti indicare quali: 

  Requisito non applicabile 
 Requisito non oggetto di verifica 
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ESITO 

Requisito: 
     SODDISFATTO 
     NON SODDISFATTO 
✓     SODDISFATTO CON COMMENTI: Sebbene l’EPD del fornitore 
sia conforme ai CAM 2022 sarebbe utile farsi inviare qualche 
documento richiesto al pt.1.1 dei subfornitori utilizzati per la 
materia prima  
     N.A. 

 

Requisito del CAM Edilizia  
 

4.7 Smalti e inchiostri  
(ex-2.2 Limitazione della presenza di alcune sostanze negli additivi - solo piastrelle 
smaltate)  
 
Se le piastrelle in ceramica o in laterizio sono smaltate o decorate, la formulazione 
dello smalto o dell’inchiostro deve contenere meno di 0,10 % di Piombo in peso e 
meno di 0,10 % di Cadmio in peso.  

Parametro 
Soglia di 

Esclusione 
Evidenze fornite 

Limiti di contenuto in 
peso 

< 0,10% Pb 
< 0,10% Cd 

Viste DICHIARAZIONE dei seguenti fornitori di 
smalti che dichiarano l’assenza di sostanze SVHC 
(presenza di piombo e cadmio) in assenza o non 
superiori al 0,10%: 
-ESMALGLASS ITACA GROUP del 18.11.2025 
-GIMAT SRL dati analisi 2018 (viste fatture 
dell’ultimo acquisto risale al 2024, quella 
precedente al 2022 che riguarda lo stesso 
prodotto) 
-GUEN SRL per l’acquisto dell’anno 2025 
-INCO COLOUR INNOVATION INDUSTRY del 
06.11.2025 
-INDUSTRIE BITOSSI Etichettatura e scheda di 
sicurezza del 20.01.20214 (viste fatture dell’ultimo 
acquisto risale al 2024, quella precedente al 2022 
che riguarda lo stesso prodotto) 
-KESER ITALIA SRL del 05.11.2025 
-MINERAL SRL del 17.11.2025 
-SMALTOCHIMICA SRL del 06.03.2025 
Inoltre l’azienda dichiara di non alterare  le 
composizioni delle materie prime fornite durante le 
proprie lavorazioni pertanto il rispetto della soglia 
dello 0,10% di tali sostanze nei loro prodotti  è 
garantito  
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APPLICABILITÀ 

 ✓ Requisito valido per tutti i prodotti oggetto della verifica 

  Requisito valido solo per alcuni prodotti indicare quali: 

  Requisito non applicabile 
 Requisito non oggetto di verifica 

ESITO 

Requisito: 
✓     SODDISFATTO 
     NON SODDISFATTO 
     SODDISFATTO CON COMMENTI 
     N.A. 

 

Requisito del CAM Edilizia  
 

4.3 Consumo idrico di processo 
(ex-4.2 Consumo e uso di acqua) 
 
Lo stabilimento che produce il prodotto in ceramica o laterizio è tenuto a: disporre 
di un sistema di riciclaggio a ciclo chiuso per il trattamento delle acque reflue che 
faciliti lo scarico a zero liquidi oppure riuscire a dimostrare che il consumo 
specifico di acqua dolce è inferiore o uguale ai limiti di consumo di: 1.0 L/kg se 
l’essicazione è effettuata nel sito di produzione, 0.5 L/kg se l’essicazione non è 
effettuata nel sito di produzione.  
 

Parametro 
Soglia di 

Esclusione 
Evidenze fornite 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lo stabilimento 
produttivo deve 
disporre di un sistema 
di riciclaggio a ciclo 
chiuso per il 
trattamento delle acque 

reflue che faciliti lo 
scarico a zero liquidi 

 
 
 
 
 
 

Presenza del 
sistema di 
riciclaggio 

L’azienda dichiara di possedere un impianto di 
depurazione e riciclaggio della acque di scarico a 
ciclo chiuso, e recuperata la totalità delle acque di 
lavorazione. Inoltre nello stabilimento non sono 
presenti scarichi industriali in fognatura o in acque 
superficiali. 
 
Allegata Autorizzazione Integrata Ambientale – 
IPPC Riesame e contestuali modifiche sostanziali,  
al sotto parag.del pt.B3 Approviggionamento e 
consumi idrici è riportato lo schema del bilancio 
idrico dell’impianto in esame, relativo alla sole 
acque di processo (sono escluse le acque civili ad 
uso servizi igienici). L’approvvigionamento idrico 
avviene tramite un pozzo privato, autorizzato con 
decreto n. PD/1201 del 04/07/2023 (scadenza 
31/12/2032) e mediante acquedotto secondo 
richieste di fornitura di acqua (contratto n° 
40061543/40061544) con il gestore TEA dove è 
presente un contatore volumetrico, viene utilizzata 
nel processo produttivo. L’acqua di processo viene 
riutilizzata internamente (acque di lavaggio) e una 
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quota conferita come rifiuto insieme ai fanghi di 
depurazione (CER 080202 – Fanghi acquosi 
contenenti materiale ceramico) 
 
Il consumo specifico di acqua dolce (di pozzo) è < 
0.5 L /Kg di prodotto finito. 
Cwp-a: 0,085 L/kg 
Fonte documentale: Dichiarazioni produttive inviate 
all’ARPA con cadenza mensile come previste 
dall’AIA, Comunicazione annuale sul portale SIPIU. 
 
Allegata TRASMISSIONE ANNUALE DEI 
RISULTATI DELLE MISURAZIONE DELLE 
PORTARE E DEI VOLUMI D’ACQUA POTABILE 
DERIVATI, AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E DEL 
REGOLAMENTO REGIONALE N.2/2006 con ID 
pratica n.MN03135282023 derivanti da n.1 pozzo 
dove il volume di acqua prelevato nel corso 
dell’anno 2025 è di 4474,00 m3 valore misurato da 
strumento. Vista COMUNICAZIONE DI 
AVVENUTO RICEVIMENTO DENUNCIA sul 
portale SIPIU annuale dell acque pubbliche 
prelevare nell’anno 2025 è stata caricata nel 
sistema SIPIU della Regione Lombardia in data 
17.01.2026. 
 
Visto ATTO DIRIGENZIALE della Provincia di 
Mantova n.PD/1201 del 04.07.2023 per il rinnovo 
delle concessioni per piccole derivazione di acque 
sotteranee in comuni vari della provincia di 
Mantova e relativi Allegati. 
 

 
Consumo 

specifico di 
acqua dolce 

(Cwp-a) 
 

 
-1.0 L/kg se 
l’essicazione è 
effettuata nel sito 
di produzione 
-0.5 L/kg se 
l’essicazione non 
è effettuata nel 
sito di 
produzione.  
 

APPLICABILITÀ 

 ✓ Requisito valido per tutti i prodotti oggetto della verifica 

  Requisito valido solo per alcuni prodotti indicare quali: 

  Requisito non applicabile 
 Requisito non oggetto di verifica 

ESITO 

Requisito: 
✓     SODDISFATTO 
     NON SODDISFATTO 
     SODDISFATTO CON COMMENTI 
     N.A. 
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Requisito del CAM Edilizia  
 

4.4 Emissioni di polveri, HF, Nox e SOx nell’aria 
(ex-4.3.b Emissioni nell’aria per i parametri Particolato e Floururi) 
 
Le emissioni nell’aria non devono superano i valori seguenti:  
-Polveri(atomizzatore) 90 mg/kg (metodo di prova EN 13284),  
-Polveri (forno) 50 mg/kg (metodo di prova EN 13284) 
-Fluoruri (HF - forno) 20 mg/kg (metodo di prova ISO 15713).  
 

Parametro 
Soglia di 

Esclusione 
Evidenze fornite 

Emissioni di Particolato 
(polveri) atomizzatore 

Limite 
obbligatorio:  
< 90 mg/kg  
 
  

L’azienda dichiara di non possedere 
un’atomizzatore. 
 
Allegato  RAPPORTO DI PROVA nr. 5149/25 del 
02.12.2025 emesso da ECORICERCHE 
(organizzazine con sistema di gestione da KIWA 
secondo la ISO 9001) relativo al monitoraggio 
effettuato al camino dell’emissione E42 del forno 
ceramico con i seguenti parametri inquinanti: 
-Polveri (PV): 2,71 mg/Nm3 
-Piombo (PB): <0,002 mg/Nm3 

-Fluoruro (HF): 2,32 mg/Nm3 
-Boro e composti come B2O5: <1 mg/Nm3 
-Sostanze organiche volatiti (COV): 13,24 mg/Nm3 
-Ossidi di azoto (NO2): 67,64 mg/Nm3 
-Aldeide (C-Org): 1,39 mg/Nm3 
-Formaldeide: 2,13 mg/Nm3 
Dal rapporto emerge che la concentrazione di 
Polveri è di 7,64mg/kg quindi inferiore al limite 
obbligatori di <50mg/kg e l’emissioni di floururo 
sono di 6,54 mg/kg quindi inferiore al limite 
obbligatorio di <20mg/kg. 

Allegata COMUNICAZIONE PERIODICA 
PRINCIPALI DATI PRODUTTIVI – Rif.Atto 
Dirigenziale PD/1304 del 20.08.2024 rilasciata 
alla Ditta POLIS MANIFATTURE CERAMICHE 
SPA ubicata in Loc.Bondeno di Gonzaga (MN) 
via Pavesa 24 – mese di Dicembre 2025 alla 
provincia di Mantova, Sindaco del Comune di 
Gonzaga, A.R.P.A Dipartimento di Modena, ATS 
VAL PADANA. 
 

Emissioni di Particolato 
(polveri) forno 

Limite 
obbligatorio: 
< 50 mg/kg 
 

 

Emissioni di 
Fluoruri (HF) 
forno 

Limite 
obbligatorio: 
< 20 mg/kg 
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APPLICABILITÀ 

 ✓ Requisito valido per tutti i prodotti oggetto della verifica 

  Requisito valido solo per alcuni prodotti indicare quali: 

  Requisito non applicabile 
 Requisito non oggetto di verifica 

ESITO 

Requisito: 
✓     SODDISFATTO 
     NON SODDISFATTO 
     SODDISFATTO CON COMMENTI 
     N.A. 

 

Requisito del CAM Edilizia  

4.5 Gestione acque reflue  
(ex-4.4 Emissioni nell’acqua)  
 
Le acque reflue di processo provenienti dalla produzione di prodotti in ceramica o 
laterizio sono trattate conformemente a una delle seguenti opzioni:  
• Opzione 1: in loco per rimuovere i solidi in sospensione e quindi reimmesse nel 
processo di produzione come parte di un sistema di scarico a zero liquidi;  
oppure  
• Opzione 2: in loco per rimuovere i solidi in sospensione (o non sottoposte ad alcun 
trattamento) prima di essere inviate ad un impianto di trattamento gestito da terzi;  
oppure  
• Opzione 3: in loco per rimuovere i solidi in sospensione prima di essere scaricate nei 
corsi d’acqua locali.  
 
Nei casi in cui si applicano le opzioni 2 o 3, il richiedente o il gestore terzo 
dell’impianto di trattamento delle acque reflue, deve dimostrare la conformità ai 
seguenti limiti: Solido in sospensione 40 mg/l (metodo di prova ISO 5667-17), Piombo 
0.15 mg/l (metodo di prova ISO 8288) e Cadmio 0.015 mg/l (metodo di prova ISO 8288).  

 

Parametro 
Soglia di 

Esclusione 
Evidenze fornite 

Emissioni di solidi 
sospesi nell'acqua 

< 40 mg/l 

Gli impatti ambientali legati agli scarichi idrici 
dell’azienda sono praticamente assenti: l’impianto 
chimico-fisico presente in azienda tratta l’intera 
totalità delle acque reflue provenienti dalla 
produzione. L’impianto presente è a ciclo chiuso 
pertanto le acque trattate al fine di ridurre i solidi in 
sospensione, vengono reimmesse nel processo di 
produzione come parte di un sistema di scarico a 
zero liquidi (opzione 1).  
 
Allegata Autorizzazione Integrata Ambientale – 
IPPC Riesame e contestuali modifiche sostanziali,  
al cui interno è indicato che le acque utilizzate nel 
lavaggio dei reparti di preparazione smalti e 

Emissioni di Cd 
nell'acqua 

< 0,015 mg/l 

Emissioni di Pb 
nell'acqua 

< 0,15 mg/l 
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smalteria sono raccolte ed inviate, tramite 
canalette/tubazioni, al depuratore di tipo chimico-
fisico mentre il refluo è fatto sedimentare in vasche 
fuori terra coperte prima di essere inviato al 
trattamento che viene effettuato a partire dal 
dosaggio di una soluzione di idrossido di sodio, per 
correggere il pH e con l'aggiunta di prodotti (poli-
elettrolita) per la flocculazione delle particelle 
sedimentabili. L’acqua depurata rimane nella parte 
alta dei coni di sedimentazione e per sfioro viene 
convogliata in una vasca di raccolta in calcestruzzo 
armato per essere reimmessa nella rete interna 
dello stabilimento mentre le particelle in 
sospensione acquose, che contengono ancora 
materiale ceramico, sono inviate ad un deposito 
temporaneo e poi inviate a recupero come rifiuto. 
 

APPLICABILITÀ 

 ✓ Requisito valido per tutti i prodotti oggetto della verifica 

  Requisito valido solo per alcuni prodotti indicare quali: 

  Requisito non applicabile 
 Requisito non oggetto di verifica 

ESITO 

Requisito: 
✓     SODDISFATTO 
     NON SODDISFATTO 
     SODDISFATTO CON COMMENTI 
     N.A. 

 

Requisito del CAM Edilizia  

4.6 Riutilizzo dei rifiuti di processo  
(ex-5.2  Recupero dei rifiuti) 
 
Almeno il 90 % in massa dei rifiuti di processo generati dalla fabbricazione di prodotti 
in ceramica o in laterizio è incorporato nel processo di produzione nel sito, nei 
processi di produzione di prodotti in ceramica o in laterizio fuori dal sito, o riutilizzato 
in altri processi di produzione. si compila un inventario dei rifiuti di processo prodotti 
nei 12 mesi precedenti. L’inventario deve specificare il tipo e la quantità di rifiuti di 
processo generati in aggiunta al valore di produzione totale stimata sia in termini di 
massa (kg o tonnellata) sia di superficie (m2).  

 

Parametro 
Soglia di 

Esclusione 
Evidenze fornite 
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Recupero dei rifiuti 
generati dal processo  

≥ 90% 

Allegata Autorizzazione Integrata Ambientale – 
IPPC Riesame e contestuali modifiche sostanziali,  
al  parag. B.5 Attività di Gestione Rifiuti. La Polis 
Manifatture Ceramiche S.p.A. è autorizzata 
all’attività di messa in riserva di rifiuti per sottoporli 
ad attività di recupero (operazione R13) dei fanghi 
derivanti dalla depurazione delle acque di lavaggio 
delle linee di smaltatura e del reparto preparazione 
smalti (CER 08.02.02). 
 
Allegato MUD trasmissione 13.03.2025 alla C.C.I.A 
di Cremona-Mantova-Pavia con rif MUD2024-MN-
000004 in riferimento all’anno 2024. Viste a 
campione le seguenti SCHEDA RIFIUTI  e moduli 
RIFIUTI CONFERITI A TERZI: 
Visto SCHEDA RIF – RIFIUTI n.01 con codice CER 
08.02.02 nell stato liquido di qnt.tò 3.029.780 kg e 
modulo DR- RIFIUTI CONFERITI A TERZI con 
CER 08.02.03 ai seguenti terzisti: 
-GRANITIFIANDRE SPA in qnt.tà 511.680,00 kg 
-GRUPPO ROMANI INDUSTRIE CERAMICHE 
SPA in qnt.tà 2.167.680,00 kg 
-SPRAY DRY SPA in qnt.tà350.420,00 kg 
Visto SCHEDA RIF – RIFIUTI n.02 con codice CER 
08.03.18 nell stato solido non polverulento di qnt.tà 
30,00 kg e modulo DR- RIFIUTI CONFERITI A 
TERZI con CER 08.03.18 ai seguenti terzisti: 
-ALEMAR DI GUALTIERI MARCO in qnt.tà 
30,00kg 

APPLICABILITÀ 

 ✓ Requisito valido per tutti i prodotti oggetto della verifica 

  Requisito valido solo per alcuni prodotti indicare quali: 

  Requisito non applicabile 
 Requisito non oggetto di verifica 

ESITO 

Requisito: 
✓     SODDISFATTO 
     NON SODDISFATTO 
     SODDISFATTO CON COMMENTI 
     N.A. 

 

Requisito del CAM Edilizia  
 

ex-6.1 Rilascio di sostanze pericolose  
(solo per piastrelle smaltate) 
 
Requisito non presente nella decisione 2021/476 (Ecolabel 2021) 
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Parametro 
Soglia di 

Esclusione 
Evidenze fornite 

N.A N.A. 

Allegato EPD settoriale di CONFINDUSTRI A 
CERAMICA con num.EPD-COI-20220297-ICG1-
EN emeso in data 04.01.2023 e valido sino al 
03.01.2028 secondo la ISO 14025 e EN 15804. Il 
seguente EPD include anche i prodotti di POLIS 
MANIFATTURE CERAMICHE S.p.a, ed indica che 
la conformità è garantita dalla natura inerte del 
materiale cotto ad alta temperatura (1000-1300 °C) 
e da test di liscivazione (ISO 10545-15) inclusi 
nelle prestazioni tecniche del prodotto.  
 

APPLICABILITÀ 

 ✓ Requisito valido per tutti i prodotti oggetto della verifica 

  Requisito valido solo per alcuni prodotti indicare quali:____ 

  Requisito non applicabile 
 Requisito non oggetto di verifica 

ESITO 

Requisito: 
✓     SODDISFATTO 
     NON SODDISFATTO 
     SODDISFATTO CON COMMENTI 
     N.A. 

 

 

8. LEGENDA 

Requisito soddisfatto: l’organizzazione ha fornito evidenze della soddisfazione del 

requisito richiesto dal CAM 

Requisito non soddisfatto: l’organizzazione non ha fornito evidenze della 

soddisfazione del requisito. 

Requisito soddisfatto con commenti: l’organizzazione ha fornito evidenze della 

soddisfazione del requisito richiesto dal CAM, ma le stesse potrebbero essere rese 

più chiare o ampliate 

Requisito non oggetto di verifica : l’organizzazione ha escluso il requisito dalla 

verifica effettuata da Bureau Veritas Italia SpA. 

Requisito non applicabile : il requisito richiesto dal CAM non è applicabile in 

relazione ai prodotti/ alla produzione oggetto della verifica  
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9. CONCLUSIONI 

In base all’analisi eseguita, si considera la documentazione esaminata completa ed 

esauriente per la corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti di POLIS 

MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A con i criteri richiesti al paragrafo 2.5.10.1 

Pavimenti e rivestimenti del CAM Edilizia 2022. 

 

10.  CLAUSOLE 

La presente validazione è riferita al/ai sito/i produttivo/i e ai prodotti sopra indicati. 

La verifica è stata condotta sulla base della documentazione fornita 

dall'organizzazione e citata nel presente rapporto. La comunicazione mendace dei 

dati riportati nella documentazione fornita o l’omissione di parte di essi è totale 

responsabilità dell’organizzazione.  

Il presente parere è valido alle seguenti condizioni:  

• Gli impianti e i processi produttivi non subiscano alcuna modifica sostanziale 

rispetto alle caratteristiche specifiche campionate al momento della verifica;  

• l’Organismo di Certificazione non venga a conoscenza di motivi 

sufficientemente gravi, che potrebbero influenzare il presente parere.  

 

 

 

     Verificatore:                  Approvatore: 

 

     Roberta Cirillo                                                                    Sara Buda 
    CPR Specialist    Product Leader per Prodotti da costruzione 

 


