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1. OGGETTO DELL’ATTIVITÀ 

Secondo il paragrafo 2.4.11. Pavimenti e rivestimenti in ceramica del CAM Edilizia 
2025, le piastrelle di ceramica devono rispettare i seguenti requisiti ambientali: 

a) Le emissioni specifiche nell’aria di polveri e acido fluoridrico nella fase di 
produzione non superano i pertinenti limiti obbligatori: 
- Polveri (atomatizzatore): 90 mg/kg 

- Polveri (forno): 50 mg/kg 

- HF (forno): 20 mg/kg 

La determinazione delle emissioni avviene in conformità alle norme UNI EN 
13284 per quanto riguarda le polveri e alla norma ISO 15713 per le emissioni 
di HF. 

b) Il consumo specifico di acqua dolce in fase di produzione è inferiore o uguale 
ai seguenti parametri: 
- 1L/kg se l’essicazione con atomizzatore è avvenuta nel sito di produzione 
- 0,5 L/kg se l’essicazione con atomizzatore non è effettuata nel sito di 

produzione 
c) Le piastrelle di ceramica hanno un contenuto di almento il 5% di materia 

recuperata, riciclata, o di sottoprodotti sul peso del prodotto.  

Al fine della presente attività Bureau Veritas Italia S.p.A. procede quindi a verificare i 
valori dichiarati dalla società POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A con 
riferimento  a DM 24.11.2025  di adozione dei criteri ambientali minimi per 
l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi. 
I nuovi CAM Edilizia, edizione 2025, aggiornano e sostituiscono l’edizione 
precedente del 2022 e integrano anche il correttivo del 5 agosto 2024 a far data 
dall’entrata in vigore fissata in due mesi dalla data di pubblicazione in G.U. ossia dal 
2 febbraio 2026. 

 

Organizzazione/prodotto/servizio 

POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A 

Piastrelle per interni ed esterni in gres porcellanato 

negli spessori 9mm e 20mm 

Obiettivi  Validazione dei criteri per piastrelle di ceramica  

ai fini del CAM Edilizia 2025 

 

 

 

https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/gu_pag84-86-pdf
https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/allegato_1_cam_edilizia_30_10_25-def-pdf
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2. DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE E DELLA PARTE RESPONSABILE 

Cliente: POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.P.A 

Sede legale: Strada Pavesa n.24 – 46023 Bondeno di Gonzaga (MN) 

Sedi operative: Strada Pavesa n.24 – 46023 Bondeno di Gonzaga (MN) 

 

SOGGETTI COINVOLTI NELLA VERIFICA DEI VALORI DICHIARATI 

Nome e Cognome Funzione aziendale 

BLASI Mauro Uff.Ambiente 

 

3. PRINCIPALI RIFERIMENTI METODOLOGICI / NORMATIVI 

Le norme e i documenti presi a riferimento sono: 

• Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di progettazione 

ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi (D.M. 24 novembre 2025 in G.U. 

sostituiscono l’edizione precedente del 2022 e integrano anche il correttivo del 

5 agosto 2024 a far data dall’entrata in vigore fissata in due mesi dalla data di 

pubblicazione in G.U. ossia dal 2 febbraio 2026) (CAM Edilizia) 

• Decisione (UE) 2021/476 della Commissione del 16.03.2021 che stabilisce i 

criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea 

(Ecolabel UE) ai prodotti per coperture piane in G.U.U.E. n. L 99 del 

22.03.2021 

 

4. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI VERIFICA DI BUREAU VERITAS ITALIA 

S.p.A. 

Responsabile di 

Verifica: 
Roberta CIRILLO 

Approvatore: Sara BUDA 
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5. DOCUMENTI OGGETTO DI ANALISI 

I documenti oggetto della verifica sono stati i seguenti: 

Documento di sintesi Versione 

VERIFICA REQUISITI CAM EDILIZIA  Ed. 2025  

 

Altri documenti Commenti 

AIA AD 21/90 del 20.05.2013 e scad.20.05.2023 

Concessioni di derivazioni 
emungimento uso industriale 

AD PD 1201 del 04.07.2023 con scad.31.12.2032 

REPORT AIA 
Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC Riesame 
e contestuali modifiche sostanziali  

ISO 14001 
Certificato di SGA con num.21538-3 del 21.10.2024 
con scad.20.10.2027 dettore IAF15 

EPD 
Dichiarazione Ambientale di prodotto Confindustria 
Ceramica n. EPD-COI-20220297-ICG1-EN del 
04.01.2023 con scad.03.01.2028 

PDr88 

Certificato Pdr88 emesso da KIWA con num.RRS-
00021 con primo rilascio in data 21.06.2024, modifica 
in data 02.08.2024 e scad. 20.06.2027 per Piastrelle 
per interni ed esterni in gres porcellanato con 
contenuto minimo di materiale riciclato del 26% 

Concessione acqua sotteranea 

Atto dirigenziale n.PD/1201 del 04.07.2023 della 
Provincia di Mantova per il Rinnovo delle concessioni 
per piccole derivazioni di acque sotterranee in Comuni 
vari della Provincia di Mantova e Allegati 

SIPIUI 

Comunicazione di avvenuto ricevimento denuncia 
attraverso il sistema SIPIUI della Regione Lombardia 
in data 17.01.2026 + Denuncia con ID pratica : 
MN03135282023 

Rifiuti  
MUD trasmissione 13.03.2025 alla C.C.I.A di 
Cremona-Mantova-Pavia con rif MUD2024-MN-
000004 

 

6. PRODOTTI OGGETTO DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA  

Prodotto univoco  
 

Tipologia  

Catalogo Anno 2025 – piastrelle negli 
spessori 9mm e 20mm. 

Piastrelle per interni ed esterni in gres 
porcellanato negli spessori 9mm e 20mm 

 

Periodo di riferimento dei dati forniti Anno 2025 
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7. VERIFICA E VALIDAZIONE DEI CRITERI DEL CAM EDILIZIA per piastrelle 

in ceramica, di cui all’oggetto del presente report  

Requisito del CAM Edilizia  

a)Emissioni specifiche nell’aria di polveri e acido fluoridrico nella fase di produzione 
non superano i pertinenti limiti obbligatori :  
-Polveri (atomizzatore): 90 mg/kg 
- Polveri (forno): 50 mg/kg 
- HF (forno): 20 mg/kg 
La determinazione delle emissioni avviene in conformità alle norme UNI EN 13284 per 
quanto riguarda le polveri e alla norma ISO 15713 per le emissioni di HF 
 

Parametro 
Soglia di 
Esclusione 

Evidenze fornite 

Emissione specifiche 
nell’aria di polveri e 
acido fluoridrico nella 
fase di produzione 
 

-Polveri 
(atomizzatore): 
90 mg/kg 
- Polveri (forno): 
50 mg/kg 
- HF (forno): 20 
mg/kg 
 

Allegato RAPPORTO DI PROVA n.5149/25 del 
02.12.2025 emesso da ECORICERCHE 
(organizzazione con sistema di gestione 
certificato da KIWA secondo la ISO 9001). 
Allegata COMUNICAZIONE PERIODICA 
PRINCIPALI DATI PRODUTTIVI – Rif.Atto 
Dirigenziale PD/1304 del 20.08.2024 rilasciata 
alla Ditta POLIS MANIFATTURE CERAMICHE 
SPA ubicata in Loc.Bondeno di Gonzaga (MN) 
via Pavesa 24 – mese di Dicembre 2025 alla 
provincia di Mantova, Sindaco del Comune di 
Gonzaga, A.R.P.A Dipartimento di Modena, ATS 
VAL PADANA. 
Allegato VERIFICA REQUISITI CAM edilizia 
Ed.2025 dove l’azienda dichiara che nel 
processo di produzione non avviene 
l’essicazione con atomizzatore. I dati rilasciati 
sono i seguenti: 
-Polveri (forno) : 7,64 mg/kg 
-HF (forno): 6,54 mg/kg 
Fonte documentale (dichiarazioni produttive 
inviate all’A.R.P.A con cadenza mensiele come 
previste dall’AIA) 

APPLICABILITÀ 

 ✓ Requisito valido per tutti i prodotti oggetto della verifica 

  Requisito valido solo per alcuni prodotti indicare quali: 

  Requisito non applicabile 
 Requisito non oggetto di verifica 

ESITO 

Requisito: 
✓     SODDISFATTO 
     NON SODDISFATTO 
     SODDISFATTO CON COMMENTI 
     N.A. 
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Requisito del CAM Edilizia  

b)Consumo specifico di acqua dolce in fase di produzione è inferiore o uguale ai 
seguenti valori: 
-1L/kg se l’essicazione con atomizzatore è avvenuta nel sito di produzione 
-0,5 L/kg se l’essicazione con atomizzatore non è effettuata nel sito di produzione 

 

Parametro 
Soglia di 

Esclusione 
Evidenze fornite 

Consumo specifico di 
acqua dolce in fase 
di produzione  

-1L/kg se 
l’essicazione 
con 
atomizzatore è 
avvenuta nel 
sito di 
produzione 
 
-0,5 L/kg se 
l’essicazione 
con 
atomizzatore 
non è effettuata 
nel sito di 
produzione 
 

Allegata TRASMISSIONE ANNUALE DEI 
RISULTATI DELLE MISURAZIONE DELLE 
PORTARE E DEI VOLUMI D’ACQUA POTABILE 
DERIVATI, AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E DEL 
REGOLAMENTO REGIONALE N.2/2006 con ID 
pratica n.MN03135282023 derivanti da n.1 pozzo 
dove il volume di acqua prelevato nel corso 
dell’anno 2025 è di 4474,00 m3 valore misurato da 
strumento. Vista COMUNICAZIONE DI 
AVVENUTO RICEVIMENTO DENUNCIA annuale 
dell acque pubbliche prelevare nell’anno 2025 è 
stata caricata nel sistema SIPIU della Regione 
Lombardia in data 17.01.2026. 
Visto ATTO DIRIGENZIALE della Provincia di 
Mantova n.PD/1201 del 04.07.2023 per il rinnovo 
delle concessioni per piccole derivazione di acque 
sotteranee in comuni vari della provincia di 
Mantova e relativi Allegati.  
Allegato VERIFICA REQUISITI CAM edilizia 
Ed.2025 dove l’azienda dichiara che nel 
processo di produzione non avviene 
l’essicazione con atomizzatore. I dati rilasciati 
sono i seguenti: 
-0,0085 L/kg 
Fonte Documentale (dichirazioni produttive inviate 
all’A.R.P.A con cadenza mensile come previsto 
dall’AIA, Comunicazioe annuale portale SIPIU) 

APPLICABILITÀ 

 ✓ Requisito valido per tutti i prodotti oggetto della verifica 

  Requisito valido solo per alcuni prodotti indicare quali: 

  Requisito non applicabile 
 Requisito non oggetto di verifica 

ESITO 

Requisito: 
✓     SODDISFATTO 
     NON SODDISFATTO 
     SODDISFATTO CON COMMENTI 
     N.A. 
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Requisito del CAM Edilizia  

 

c) le piastrelle di ceramica hanno un contenuto di almeno il 5% di materia 
recuperata, riciclata, o di sottoprodotti sul peso del prodotto 

 

Parametro 
Soglia di 

Esclusione 
Evidenze fornite 

 
Contenuto di materia 

recuperata, riciclata, o 
di sottoprodotti 

 

             5% 

Allegato Certificato UNI PdR 88 emesso da KIWA 
con num.RRS-00021 con primo rilascio in data 
21.06.2024, modifica in data 02.08.2024 e scad. 
20.06.2027 per Piastrelle per interni ed esterni in 
gres porcellanato con contenuto minimo di 
materiale riciclato del 26% 

APPLICABILITÀ 

 ✓ Requisito valido per tutti i prodotti oggetto della verifica 

  Requisito valido solo per alcuni prodotti indicare quali: 

  Requisito non applicabile 
 Requisito non oggetto di verifica 

ESITO 

Requisito: 
✓     SODDISFATTO 
     NON SODDISFATTO 
     SODDISFATTO CON COMMENTI 
     N.A. 

 

 

8. LEGENDA 

Requisito soddisfatto: l’organizzazione ha fornito evidenze della soddisfazione del 

requisito richiesto dal CAM 

Requisito non soddisfatto: l’organizzazione non ha fornito evidenze della 

soddisfazione del requisito. 

Requisito soddisfatto con commenti: l’organizzazione ha fornito evidenze della 

soddisfazione del requisito richiesto dal CAM, ma le stesse potrebbero essere rese 

più chiare o ampliate 

Requisito non oggetto di verifica : l’organizzazione ha escluso il requisito dalla 

verifica effettuata da Bureau Veritas Italia SpA. 

Requisito non applicabile : il requisito richiesto dal CAM non è applicabile in 

relazione ai prodotti/ alla produzione oggetto della verifica  
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9. CONCLUSIONI 

In base all’analisi eseguita, si considera la documentazione esaminata completa ed 

esauriente per la corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti di POLIS 

MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A con i criteri richiesti al paragrafo 2.4.11. 

Pavimenti e rivestimenti in ceramica del CAM Edilizia 2025. 

 

10.  CLAUSOLE 

La presente validazione è riferita al/ai sito/i produttivo/i e ai prodotti sopra indicati. 

La verifica è stata condotta sulla base della documentazione fornita 

dall'organizzazione e citata nel presente rapporto. La comunicazione mendace dei 

dati riportati nella documentazione fornita o l’omissione di parte di essi è totale 

responsabilità dell’organizzazione.  

Il presente parere è valido alle seguenti condizioni:  

• Gli impianti e i processi produttivi non subiscano alcuna modifica sostanziale 

rispetto alle caratteristiche specifiche campionate al momento della verifica;  

• l’Organismo di Certificazione non venga a conoscenza di motivi 

sufficientemente gravi, che potrebbero influenzare il presente parere.  

 

 

 

   Verificatore:                  Approvatore: 

 

    Roberta Cirillo                                                                    Sara Buda 
   CPR Specialist    Product Leader per Prodotti da costruzione 


